
LA DUREZZA
DELL'ACQUA 
 
 

L'AMBIENTE
D'USO 
Area domestica,
commerciale ed
industriale

LA PORTATA MASSIMA
DELL'IMPIANTO 

COSE SEMPLICI DA
CONSIDERARE

TIPOLOGIA 
DI IMPIANTO 
 Rete di distribuzione
pubblica, pozzo,
sistema di
estrazione, sistema
recupero acqua
piovana ecc

HAI UN CLASSICO IMPIANTO
CON CONTATORE
DELL'ACQUA?

SCOPRI TUTTI 
I MODELLI

QUAL È IL MODELLO
DI ANTICALCARE
MAGNETICO PURAK
ADATTO ALLE TUE
ESIGENZE?

l/min

L'efficacia del
Purak è
scientificamente
provata anche
con acque dure e
molto dure

IL PURAK PIÙ
ACQUISTATO PER
SODDISFARE LE
VARIE ESIGENZE È 

PK 306O-34

Per l'impianto idrico 
di  appartamenti, ville,
bar, studi dentistici,
parrucchieri, saloni di
bellezza ecc...

PORTATA 
30 l/min

http://www.purak.eu/index.php?r=catalogue
http://www.purak.eu/index.php?r=landing-vendita#contact


Per caldaie istantanee o ad
accumulo di acqua calda,
pompe ad anello liquido,
scambiatori di calore e
l'impianto idrico di monolocali,
studi dentistici e parrucchieri.

PROTEGGERE L'IMPIANTO IDRICO DI  ATTIVITÀ COMMERCIALI
CON ELEVATO CONSUMO DI ACQUA COME RISTORANTI,
CASEIFICI, LAVANDERIE, AUTOLAVAGGI, ECC...2

PURAK 3080-34

PORTATA
100 l/min

PORTATA
200 l/min

Per l'impianto idrico di:
ristoranti, caseifici, lavanderie
industriali, impianti sportivi;
pompe ad anello liquido,
scambiatori di calore, 

Per l'impianto idrico di:
ristoranti, caseifici, lavanderie
industriali, impianti sportivi;
pompe ad anello liquido,
scambiatori di calore, 

PORTATA
60 l/min

PORTATA
80 l/min

CHIEDI UNA CONSULENZA 
GRATUITA SUL MODELLO 

ADATTO ALLE TUE ESIGENZE

PURAK 30100-34

PURAK 3040-12PURAK 2040-38
Per il singolo
elettrodomestico come
lavastoviglie, lavatrice,
produttore di ghiaccio,
scaldabagno, piccoli
macchinari industriali, etc. 

QUAL È LA TUA ESIGENZA?

Proteggere la caldaia - le resistenze e tutti gli elettrodomestici 
che usano l’acqua fredda trasformandola in acqua calda.

PORTATA
8 l/min

PORTATA
15 l/min

EVITARE DANNI GENERATI DAL CALCARE AD
ELETTRODOMESTICI, ATTREZZATURE PROFESSIONALI 
ED ALTRO...1

PURAK 30120-1

2 X PK30120-1

Per l'impianto idrico di:
Autolavaggi, Industrie
alimentari e conciarie,
pompe sommerse,
impianti industriali.

http://www.purak.eu/index.php?r=landing-vendita#contact


Nella la variante con
attacco 3" e 4"

PURAK
90120-15
Per impianti
centralizzati, industrie
e alberghi.

Nella la variante con
attacco 2" e 2-1/2"

PURAK
120120-25

PURAK
120120-FL65
Per gli impianti idrici
industriali di portate
superiori.

PURAK 
90120-FL50
Per impianti idrici
industriali di portata
superiore.

Nella variante con
Flangia DN65 e
DN80 

Nella variante con
Flangia DN80 e
DN100 

PER PROTEGGERE GLI IMPIANTI IDRICI E
CENTRALIZZATI INDUSTRIALI CON  PORTATE DI
ACQUA ULTERIORMENTE SUPERIORI

PORTATA
300 l/min

PORTATA
300 l/min

PER PROTEGGERE GLI IMPIANTI IDRICI E CENTRALIZZATI DI
PORTATA SUPERIORE (TIPICO DELLE INDUSTRIE) ED EVITARE
INTOPPI A MACCHINARI COINVOLTI NELLA PRODUZIONE...3

4

PORTATA
600 l/min

Per gli impianti idrici
industriali di portate
superiori.
 

PORTATA
600 l/min

SCEGLI IL PURAK IN BASE
AL TUO IMPIANTO

http://www.purak.eu/index.php?r=catalogue&cat=com


Individuare il contatore
dell'acqua e
chiudere la valvola
generale;

 
 
 

Interrompere la 
tubazione a valle del
misuratore idrico;

 
 
 

Collegare l'anticalcare
magnetico Purak nel
modo scelto ed eseguite
il collegamento.

1

2

3

Installare il dispositivo Purak è semplice e sicuro,
può essere installato dal tuo idraulico di fiducia e
non necessita di particolari manutenzioni.

COME INSTALLARE
L'ANTICALCARE MAGNETICO
PURAK IN AMBIENTE DOMESTICO
E/O COMMERCIALE?

Certificazione universitaria
sui risultati raggiunti

Elimina i problemi di
incrostazione calcarea in

tutti gli ambienti

Non ha costi di
manutenzione nel tempo ed

è di facile installazione

Migliora il sapore dell'acqua
senza privarla delle
proprietà naturali

PRENOTA UNA 
CONSULENZA GRATUITA 

http://www.purak.eu/index.php?r=landing-vendita#contact

